
単位 河川水質検査結果の対象を河川基準とした。

ｐＨ － ※ｐＨ、ＣＯＤ及び浮遊物質量は「Ａ類型」の基準値である。

ＣＯＤ mg/L 　全窒素及び全リンは「Ⅲ類型」の基準値である。

全窒素 mg/L

全リン mg/L

浮遊物質量 mg/L

■定期検査

軍川 採水時刻 14:03 判定 11:50 判定 15:30 判定 14:14 判定 11:23 判定 15:23 判定 14:29 判定 14:17 判定 14:23 判定 13:58 判定 10:46 判定 14:07 判定

ｐＨ 7.5 7.6 7.1 7.2 7.1 7.3 7.4 7.2 7.2 7.0 7.2 6.9

Aー１ ＣＯＤ 2.1 2.8 2.8 2.7 2.7 1.9 1.9 1.7 1.8 1.7 1.6 12 ×

全窒素 0.56 × 0.67 × 0.34 0.57 × 0.64 × 0.61 × 0.64 × 0.80 × 0.70 × 0.77 × 0.77 × 1.9 ×

全リン 0.013 0.035 × 0.012 0.025 0.019 0.025 0.012 0.012 0.088 × 0.017 0.014 0.34 ×

浮遊物質量 6.2 × 6.2 × 2.9 3.8 5.2 × 1.4 1.8 0.6 1.6 2.4 2.3 13 ×

苅澗川 採水時刻 13:44 12:13 判定 14:22 判定 13:48 判定 11:06 判定 15:08 判定 14:11 判定 13:52 判定 13:55 判定 13:35 判定 10:13 判定 14:28 判定

ｐＨ 7.4 7.6 7.2 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3 7.3 7.1 7.2 7.1

Ｂー１ ＣＯＤ 3.2 × 2.9 3.4 × 4.1 × 4.0 × 3.0 5.4 × 2.8 4.1 × 3.7 × 3.0 8.6 ×

全窒素 1.7 × 1.4 × 0.34 1.3 × 1.7 × 1.8 × 1.6 × 1.7 × 1.8 × 2.3 × 2.2 × 2.5 ×

全リン 0.042 × 0.028 0.031 × 0.044 × 0.042 × 0.043 × 0.082 × 0.042 × 0.050 × 0.051 × 0.069 × 0.19 ×

浮遊物質量 9.4 × 2.2 3.4 3.6 4.2 3.4 4.2 1.4 6.4 × 5.4 × 5.6 × 18 ×

宿野辺 採水時刻 14:22 12:37 判定 15:05 判定 14:33 判定 10:47 判定 15:36 判定 14:46 判定 14:34 判定 14:48 判定 14:27 判定 11:01 判定 13:41 判定

ｐＨ 7.2 7.5 7.2 7.3 7.2 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1

Ｃー１ ＣＯＤ 2.9 2.4 2.8 3.2 × 3.5 × 2.9 3.1 × 3.2 × 2.3 2.1 2.4 3.1 ×

全窒素 0.53 × 0.46 × 0.29 0.68 × 0.71 × 0.71 × 0.73 × 0.75 × 0.64 × 0.76 × 0.69 × 0.89 ×

全リン 0.020 0.015 0.012 0.065 × 0.025 0.024 0.021 0.018 0.019 0.020 0.031 × 0.024

浮遊物質量 10 × 2.2 4.5 7.4 × 14 × 2.4 4.0 0.9 2.2 2.6 2.6 5.0

※判定欄は河川基準を超えている場合に「×」で表記。
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4/18 5/10 6/10 7/12 8/22

晴 晴後曇 晴後一時曇 曇時々晴 曇時々晴
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前日の天候

採　水　日

Ｒ４　大沼流入河川簡易水質検査結果一覧表【定期検査】

晴後時々曇

当日の天候 曇時々晴 晴 晴 曇後一時晴 曇時々晴


